



 

Matériel nécessaire 
• Un tambour à broder. 

Il en existe de forme triangulaire, 
rectangulaire, circulaire. 

• U n c o u p o n d e c rê p e d e 
polyester pour un tamisage fin 
de l’amidon. 
La quantité minimum de tissu 
nécessaire correspond à la 
surface du tambour + 2 cm de 
marge. 

• Du fil et une aiguille ou une 
machine à coudre 

• Un crayon ou une craie pour 
marquer le tissu.

3. 
Il ne reste plus qu’à placer la grille de tamisage 
tout juste confectionnée (et lavée) dans le tambour. 
Pour obtenir la bonne tension de tamis, il faudra 
tirer progressivement sur tout le pourtour tout en 
resserrant la vis.  
Les parties métalliques peuvent être protégées par 
une couche isolante avant d’immerger le tambour 
dans l’eau afin d’éviter que les éléments ne 
rouillent.

2.  
Coudre au point avant sur la ligne de repère de 
couture puis découper l’excédent de tissu à environ 
0,5 cm de la couture. Coudre la bordure au point de 
feston en suivant la première ligne de couture. 

Un coupon carré ou rectangulaire peut tout à fait 
convenir. Pour limiter l’usure et l’effilochage des 
bords, le point de feston peut être fait sur le 
pourtour.

Etapes de confection 
1.  
Pour obtenir un tamis adapté à la forme du tambour : 
étendre le tissu sur une surface plane puis déposer le 
tambour au centre du tissu afin de marquer des 
repères de couture à environ 1,5 cm du bord 
extérieur du tambour. Cette marge peut être plus ou 
moins importante selon l’épaisseur du tambour. 
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